Punkt 16 rozdziału I

16. Informacje uzupełniające

1. Jeżeli oferta składana jest przez konsorcjum, wystarczy że jeden z konsorcjantów wykaże zdolność do finansowania przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 mln zł.

2. Do oferty nie jest konieczne załączanie kosztorysów ofertowych.

3. Składany przez oferentów harmonogram rzeczowo – finansowy będzie mógł zostać uszczegółowiony w zakresie podziału na elementy robót.

4. Przez określenie „o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia” należy rozumieć obiekt o zbliżonej kubaturze, wzniesiony w technologii tradycyjnej oraz wyposażony w instalacje elektryczne, wod-kan, co, gaz, wentylację mechaniczną i klimatyzację.

5. W budynku należy wykonać sufity podwieszone nad parterem i I piętrem rastrowe G-K na konstrukcji systemowej (P3 i P4) natomiast na poddaszu z płyt GKF na ruszcie drewnianym (D1) oraz na ruszcie systemowym i płycie OSB (D2).

6. Przy wycenie zagospodarowania terenu proszę o uwzględnienie uporządkowanie terenu po budowie.

7. Proszę o uwzględnienie w wycenie miejsca składowania odpadków o utwardzonej powierzchni o wymiarach 3 x 4,5 m bez zadaszenia.

8. Sprzęt i wyposażenie laboratoryjne typu regały, szafki, stoły laboratoryjne wymienione w opisie technicznym do projektu technologii nie wchodzą w zakres przetargu. 

Nie wchodzi w zakres przetargu również dostawa urządzeń takich jak: szafy gazowe z butlami, reduktorami i uzaworowaniem, agregaty próżniowe na poszczególne gazy techniczne 

9. Oferent, który pozyska zamówienie może w dniu zawarcia umowy wnieść 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % ceny ofertowej brutto) w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

10. Informacje dodatkowe dotyczące instalacji wentylacyjnej:

1. Parametry powietrza w pomieszczeniach:

a) Linia wentylacyjna N-1/W-1, chłodnice strefowe N-1/1 i N-1/2 – wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu w okresie letnim zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej. W wybranych 2 pomieszczeniach czujniki temperatury ( tp >+20oC ) korygujące temperaturę nawiewu:

- linia N-1/1 – pom. 0.24 i 1.21

- linia N-1/2 - pom. 0.14 i 0.15

Temperatura w pomieszczeniach pozostaje wynikowa mniejsza niż temperatura zewnętrzna.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

b) Linia wentylacyjna N-2  wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu w okresie zimowym.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym +24oC, w okresie letnim – wynikowa.

c) Linia wentylacyjna N-3 wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu w okresie zimowym.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym +20oC, w okresie letnim – wynikowa.

d) Linia wentylacyjna N-4/W-4 – szafa klimatyzacyjna – pełna klimatyzacja

· Temp. 22oC + 1oC

· Wilgotność  60% +5.

e) Linia wentylacyjna N-5/W-5 – szafa klimatyzacyjna – pełna klimatyzacja

· Temp. 22oC + 1oC

· Wilgotność  60% +5.

f) Linia wentylacyjna N-6/W-6, chłodnice strefowe N-6/1 i N-6/2 – regulacja temperatury w pomieszczeniu .

· Temp. 22oC + 2oC

· Wilgotność  - wynikowa

- linia N-6/1 – pom. 0.33

- linia N-6/2 - pom. 0.34

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

g) Linia wentylacyjna N-7/W-7 – pełna klimatyzacja

· Temp. 22oC + 2oC,

· Wilgotność  60% +5,

· Wydajność nawilżacza parowego 8kg/h

h) Linia wentylacyjna N-8/W-8, wymienniki strefowe N-8/1 i N-8/2 – pełna klimatyzacja 

· Temp. 22oC + 2oC

· Wilgotność  60% +5,

- linia N-8/1 – pom. 1.8

· Wydajność nawilżacza parowego 8kg/h

- linia N-8/2 - pom. 1.9

· Wydajność nawilżacza parowego 5kg/h

i) Linia wentylacyjna N-9/W-9, chłodnice strefowe N-9/1 i N-9/2 – wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu w okresie letnim zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej. W wybranych 2 pomieszczeniach czujniki temperatury ( tp >+20oC ) korygujące temperaturę nawiewu:

- linia N-9/1 – pom. 1.7 i 1.13

- linia N-9/2 - pom. 1.10 i 1.12

Temperatura w pomieszczeniach pozostaje wynikowa mniejsza niż temperatura zewnętrzna.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

j) Linia wentylacyjna N-10/W-10, chłodnice strefowe N-10/1 i N-10/2 – regulacja temperatury w pomieszczeniu .

· Temp. 22oC + 2oC

· Wilgotność  - wynikowa

- linia N-10/1 – pom. 1.18

- linia N-10/2 - pom. 1.19

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

k) Linia wentylacyjna N-11/W-11, chłodnice strefowe N-11/1 i N-11/2 – wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu w okresie letnim zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej. W wybranych 2 pomieszczeniach czujniki temperatury ( tp >+20oC ) korygujące temperaturę nawiewu:

- linia N-11/1 – pom. 1.36 i 1.27

- linia N-11/2 - pom. 1.26 i 1.32

Temperatura w pomieszczeniach pozostaje wynikowa mniejsza niż temperatura zewnętrzna.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

l) Linia wentylacyjna N-12/W-12 – pełna klimatyzacja

· Temp. 22oC + 2oC,

· Wilgotność  60% +5,

· Wydajność nawilżacza parowego 5kg/h.

m) Linia wentylacyjna N-13/W-13 regulacja temperatury w pomieszczeniach poprzez wtórne nagrzewnice kanałowe - elektryczne.

· Temp. 24oC + 2oC

· Wilgotność  - wynikowa

Temperatura nawiewu ustalana na podstawie temperatury w 3 pomieszczeniach:

Pom. nr 1.28, 1.29 i 1,31. Korekta nawiewu poprzez nagrzewnice kanałowe elektryczne.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

n) Linia wentylacyjna N-14/W-14 – wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu w okresie letnim zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej., Tnmin = +20oC 

Temperatura w pomieszczeniach pozostaje wynikowa mniejsza niż temperatura zewnętrzna.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

o) Linia wentylacyjna N-15/W-15 – wentylacja z normowaniem temperatury nawiewu.

Temperatura nawiewu w okresie letnim zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej., Tnmin = +20oC 

Temperatura w pomieszczeniach pozostaje wynikowa mniejsza niż temperatura zewnętrzna.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym stała +20oC.

Parametry techniczne szaf klimatyzacyjnych są  ujęte w projekcie instalacji wody lodowej.

W przypadku klimakonwektorów dobrano je na parametry wody chłodzącej 5/10oC – glikol etylenowy 35%,  dla temperatury w pomieszczeniu +24oC i 50%.

Przekroje instalacji wentylacji oraz schematy instalacji przekazane zostaną firmie wykonawczej, która wygrała przetarg do 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Poniżej przedstawiamy dane nawilżaczy parowych.

· Nawilżacz parowy N7 – wydajność nawilżacza 8 kg/h, ( kanał 500x200 )

· Nawilżacz parowy N8/1 – wydajność nawilżacza 8 kg/h, ( kanał 450x250 )

· Nawilżacz parowy N8/2 – wydajność nawilżacza 5 kg/h, ( kanał 300x250 )

· Nawilżacz parowy N12 – wydajność nawilżacza 5 kg/h,  ( kanał 350x200 )

Należy zastosować nawilżacze parowy firmy Swegon typ MK5 o wydajność pary podanych wyżej, wraz z lancami parowymi , przewodem parowym, przewodem kondensatu, higrostatem kanałowym, czujnikiem kanałowym oraz zaworem z filtrem – komplet.

Nagrzewnice kanałowe elektryczne należy zamówić wraz z czujnikiem temperatury zamontowanym w pomieszczeniu tp=+24oC.

11. Proszę o uwzględnienie w wycenie brakujących pozycji:

Branża sanitarna

1. instalacja ciepła technologicznego

· brak zespołu pompowo-regulacyjnego N15

· Zespół składa się z następującego zestawu : 

1.pompa ALPHA Pro 25-40 A 180 I bieg

   V=0,5 m3/h, ΔP=4,5 kPa, P=0,006 kW

   230 v, 50 Hz prod. GRUNDFOS

2.zawór trójdrogowy typ VXG44 15-2,5, DN 15

   Kw=2,5 m2/h, z siłownikiem SQS 65, 24 V,

    Sygnał ciągły 0-10V prod. SIMENS

3. zawór zwrotny SOCLA 601, DN 10

4. filtr siatkowy dn 25

5. zawór regulacyjny MSV – 1 dn 15

6. zawór odcinający dn 25

7. manometr

8. termometr

9. termomanometr
· brak czyszczenia i malowania rurociągów

2. Instalacja wody lodowej – brak 1 szt. klimatyzatora typ A5WM15G ze skraplaczem A5LC

3. Przyłącze deszczowe

· brak 1 studni Tegra 1000

· brak rury osłonowej DN 406 L=6,0 m

· brak zabezpieczenia 10 kolizji z istniejącymi instalacjami

· brak piasku do podsypki i obsypki

4. Przyłącze wodociągowe – brak rozebrania istniejącego wodociągu

5. Instalacja CO – brak czyszczenia i malowania rurociągów stalowych
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