Załącznik nr 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
1) część I zamówienia: dostawa dwóch komputerów przenośnych typu laptop i jednego zestawu komputerowego (jednostka centralna, monitor, drukarka, skaner, zasilacz awaryjny, dysk zewnętrzny);
2) część II zamówienia: dostawa dziesięciu zestawów sprzętu terenowego (komputer przenośny typu PDA, zestaw kart MicroSD, usztywniona obudowa, ochraniacz ekranu, zapasowy akumulator, odbiornik GPS).
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania – część I:

1) 2 sztuki komputerów przenośnych typu laptop o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Procesor

	Klasa procesora 
	Intel Core 2 Duo T6570 lub równoważna lub wyższa

	Liczba rdzeni
	2

	Częstotliwość taktowania rdzenia
	Min. 2,10 GHz

	Magistrala
	FSB, min. 800 MHz

	Pamięć podręczna (L2 cache)
	Min. 2MB

	Pamięć operacyjna (RAM)

	Typ
	DDR2 (min. 800 MHz)

	Zainstalowana
	Min. 2 GB, co najmniej 1 wolny slot

	Dysk twardy (ROM)

	Pojemność
	Min. 250 GB

	Prędkość obrotowa
	Min. 5400 RPM

	Interfejs
	Serial ATA

	Klawiatura
	QWERTY

	Ekran LCD

	Przekątna
	15,4''

	Rozdzielczość nominalna
	1280x800 pikseli

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/- RW

	Akumulator 

	Typ
	Litowo-jonowy

	Pojemność
	Min. 48Wh

	Komunikacja
	Co najmniej: WiFi IEEE 802.11a/b/g/n, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, Bluetooth

	Porty
	Co najmniej: FireWire, ExpressCard, 4 gniazda zgodne ze standardem USB 2.0, czytniki kart: xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows Vista Business PL z możliwością downgrade'u do Microsoft Windows XP Professional PL

	Urządzenie wskazujące
	Tabliczka dotykowa (TouchPad)

	Karta graficzna
	Co najmniej Intel GMA X4500 lub równoważna

	Karta muzyczna
	Zintegrowana

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy, usługa zapewniająca reakcję serwisową do końca następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia

	Zestaw
	Co najmniej: torba, mysz optyczna przewodowa na USB, zasilacz sieciowy, sterowniki do wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze dla zamawianych systemów operacyjnych, oprogramowanie OEM do nagrywania płyt DVD, oryginalny nośnik instalacyjny zamawianych systemów operacyjnych


2) 1 komputer stacjonarny w obudowie pionowej z monitorem, o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Procesor

	Klasa procesora
	Intel Core 2 Duo E8500 lub równoważna lub wyższa

	Liczba rdzeni
	2

	Częstotliwość taktowania rdzenia
	Min. 3,16 GHz

	Magistrala
	FSB, min. 1333 MHz

	Pamięć podręczna (L2 cache)
	Min. 4MB

	Architektura
	64 bit

	Pamięć operacyjna (RAM)

	Typ
	Dwukanałowa pamięć DDR2 (Min. 800 MHz)

	Zainstalowana
	Min. 4 GB

	Maksymalna
	Min. 8 GB

	Dysk twardy (ROM)

	Pojemność
	Min. 2x500GB

	Prędkość obrotowa
	Min. 7200 RPM

	Interfejs
	Serial ATA

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/- RW

	Komunikacja
	Co najmniej: zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000

	Złącza wewnętrzne
	Co najmniej: 2xPCI Express x16, 4xDIMM, 3xPCI, 1xPCI Express x8, 7xSATA

	Złącza zewnętrzne
	Co najmniej: 1xCOM, 8xUSB, 2xPS2, LPT, RJ45, 4xAudio

	Karta graficzna
	ATI FireGL V3600 256 MB PCIe lub równoważna

	Karta dźwiękowa
	Creative Sound Blaster X-Fi lub równoważna

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows Vista Business PL z możliwością downgrade'u do Microsoft Windows XP Professional PL

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy, usługa zapewniająca reakcję serwisową do końca następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia

	Zestaw
	Co najmniej: mysz optyczna przewodowa na USB, klawiatura QWERTY na USB, sterowniki do wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze dla zamawianych systemów operacyjnych, oprogramowanie OEM do nagrywania płyt DVD, oryginalny nośnik instalacyjny obu zamawianych systemów operacyjnych

	Monitor LCD z podstawką

	Przekątna
	22''

	Typ
	Panoramiczny, typu active TFT

z powłoką przeciwodblaskową

	Rozmiar plamki
	Max. 0,282 mm

	Kąt widzenia
	160o horizontal,  160o vertical

	Rozdzielczość
	1680x1050 pikseli

	Jasność
	min. 300 cd/m2

	Kontrast
	min. 1000:1

	Przeciętny czas reakcji
	Nie gorszy niż 5 ms

	Złącza video
	Co najmniej analog RGB D-Sub 15-pin, Digital DVI-D

	Gwarancja
	Co najmniej 24 miesiące


3) 1 dysk zewnętrzny o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Pojemność
	Min. 500 GB

	Format
	3,5”

	Interfejs
	Co najmniej: USB

	Prędkość obrotowa
	Min. 7 200 RPM

	Cache
	Min. 16 MB

	Gwarancja
	Co najmniej 24 miesiące


4) 1 zasilacz awaryjny typu UPS o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Bateria
	7,2 Ah, 12V

	Układ AVR
	tak

	Maksymalny czas przełączenia
	3 ms

	Czas podtrzymania zasilania przy 80% obciążeniu
	Min. 10 min.

	Moc wyjściowa
	Min. 400 W

	Ilość gniazd wyjściowych
	Min. 3

	Zabezpieczenie wyjścia przy pracy bateryjnej
	Elektroniczne – zwarciowe i przeciążeniowe

	Zabezpieczenie na wejściu
	Bezpieczniki

	Gwarancja
	Co najmniej 24 miesiące


5) 1 kolorowa drukarka laserowa A3 o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Szybkość procesora
	Min. 200 MHz

	Zainstalowana pamięć
	Min. 128 MB

	Interfejsy
	Co najmniej: USB 2.0, Ethernet

	Nośniki

	Obsługiwane formaty
	Co najmniej: A3, A4, A5, B5, Letter, Executive, C5/COM nr 10/DL, Monarch

	Obsługiwane rodzaje
	Co najmniej: karty, koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie

	Gramatura nośnika
	64g/m2 – 200g/m2

	Parametry wydruku

	Rozdzielczość
	Min. mono 1200 x 600dpi, kolor 1200 x 600dpi

	Maks. prędkość druku
	Min. mono 32str/min, kolor 26str/min

	Czas wydruku pierwszej strony
	Max. mono do 9,5 sec, kolor do 10 sec

	Parametry wydajności

	Wydajność
	Min. 75 000 str/miesiąc

	Wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym
	Min. 6 000 str. A4 przy 5% pokryciu

	Wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym
	Min. 6 000 str. A4 przy 5% pokryciu

	Podajniki i tace odbiorcze

	Liczba podajników
	Min. 2

	Podajnik na pojedyncze arkusze
	Tak

	Ręczne podawanie nośników
	Tak

	Standardowa pojemność podajników
	Min. 400 arkuszy

	Standardowa taca odbiorcza (pojemność)
	Min. 350 arkuszy

	Pozostałe parametry

	Rodzaj zasilania
	Sieciowe AC 220-240V

	Tonery w zestawie
	Komplet startowy

	Gwarancja
	Co najmniej 24 miesiące


6) 1 skaner płaski kolorowy A3 o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Prędkość skanowania A3
	Max. 12 s

	Rozdzielczość optyczna
	Min. 1 200 x 1 200 dpi

	Rozdzielczość interpolowana
	Min. 9 600 x 9 600 dpi

	Głębia koloru
	Min. 48 bit

	Głębia szarości
	Min. 16 bit

	Obszar skanowania
	Min. 304.8 x 431.8 mm

	Typ sensora
	CCD 

	Źródło światła
	Zimna katoda 

	Interfejs
	Co najmniej: USB 1.1 lub 2.0

	Przyciski funkcyjne
	Co najmniej: szybki dostęp

	Rodzaj zasilania
	Sieciowe AC 220-240V

	Pobór mocy
	Max. 36W (praca), 4 W (nieaktywny)

	Dołączone oprogramowanie
	Co najmniej: sterowniki Windows XP/Vista, edytor graficzny do edycji i obróbki obrazu, rozpoznawanie tekstu (OCR), archiwizacja i zarządzanie dokumentami

	Gwarancja
	Co najmniej 24 miesiące


3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania – część II:

1) 10 sztuk komputerów przenośnych typu PDA o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Procesor

	Klasa procesora 
	Marvell PXA310 lub równoważna lub wyższa
	

	Częstotliwość taktowania
	Min. 624 MHz
	

	Pamięć operacyjna (RAM)
	

	Typ
	SDRAM
	

	Pojemność
	Min. 128 MB
	

	Pamięć ROM
	

	Typ
	Flash ROM
	

	Pojemność
	Min. 256 MB
	

	Ekran
	

	Przekątna
	4''
	

	Rozdzielczość nominalna
	640x480 pikseli
	

	Typ
	TFT, dotykowy
	

	Głebia kolorów
	16 bit
	

	Podświetlenie
	LED
	

	Zasilanie
	

	Akumulator
	litowy 2200 mAh
	

	Zasilanie sieciowe
	Napięcie wejściowe: 100-240V, 50/60 Hz
	

	Komunikacja
	Co najmniej: wbudowany interfejs WLAN 802.11b/g, Bluetooth 2.0 i EDR
	

	Porty i gnniazda pamięci
	Co najmniej: gniazdo na kartę pamięci SDIO i CF, złącze 24-stykowe, złącze mini-USB do synchronizacji i ładowania
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows  Mobile 6.0 
	

	Urządzenie wskazujące
	Ekran dotykowy i rysik
	

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy
	

	Zestaw
	Co najmniej: wymienny akumulator litowy 2200 mAh, zasilacz z kablem, przewód 24-stykowy z łączem do synchronizacji i ładowania, rysik, futerał, pakiet dokumentacji, oryginalny nośnik instalacyjny zamawianego systemu operacyjnego.
	


2) 10 zestawów kart MicroSD o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Typ
	MicroSD, sformatowana

	Pojemność
	Min. 2 GB

	Prędkość zapisu
	Min. 6,5 Mb/s

	Prędkość odczytu
	Min. 8,8 Mb/s

	Zestaw
	2 karty MicroSD o pojemności min. 2 GB każda, 1adapter MiniSD, 1 adapter SD, 1 czytnik kart SD na USB

	Gwarancja
	Min. 5 lat


3) 10 usztywnionych obudów do komputerów przenośnych typu PDA, kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, zapewniających ochronę przed kurzem, upadkiem, wstrząsami, zwiększających odporność przed wilgocią.

4) 10 ochraniaczy ekranu kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, o powłoce przeciwodblaskowej pozwalającej na używanie urządzenia w bezpośrednim oświetleniu słonecznym.

5) 10 zapasowych akumulatorów litowych 2200 mAh kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, z gwarancją min. 12 miesięcy.

6) 10 odbiorników GPS o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Chipset
	SiRF Star III

	Czułość
	159 dBm

	Częstotliwość L1
	1575,42 MHz

	Obsługiwana ilość kanałów
	20

	Dokładność
	10 m, 2d RMS, WAAS/EGNOS: 1 m

	Szybkość
	0,1 m/s

	Odświerzanie sygnału
	0,1 sek

	Gorący start
	1 sek

	Zimny start
	42 sek

	Wbudowany akumulator
	5V DC

	Czas pracy
	Do 20 h

	Komunikacja
	Bluetooth

	Protokół wyjściowy danych
	NMEA-0183

	Gwarancja
	Co najmniej 12 miesięcy

	Zestaw
	Co najmniej: pokrowiec na pasek, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, płyta CD ze sterownikiem, instrukcja obsługi (PL)


