Załącznik nr 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowych urządzeń składających się na dziesięć zestawów sprzętu terenowego (komputer przenośny typu PDA, zestaw kart MicroSD, usztywniona obudowa, ochraniacz ekranu, zapasowy akumulator, odbiornik GPS) na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania
1) 10 sztuk komputerów przenośnych typu PDA o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Procesor

	Klasa procesora 
	Marvell PXA310 lub równoważna lub wyższa
	

	Częstotliwość taktowania
	Min. 624 MHz
	

	Pamięć operacyjna (RAM)
	

	Typ
	SDRAM
	

	Pojemność
	Min. 128 MB
	

	Pamięć ROM
	

	Typ
	Flash ROM
	

	Pojemność
	Min. 256 MB
	

	Ekran
	

	Przekątna
	4''
	

	Rozdzielczość nominalna
	640x480 pikseli
	

	Typ
	TFT, dotykowy
	

	Głebia kolorów
	16 bit
	

	Podświetlenie
	LED
	

	Zasilanie
	

	Akumulator
	litowy 2200 mAh
	

	Zasilanie sieciowe
	Napięcie wejściowe: 100-240V, 50/60 Hz
	

	Komunikacja
	Co najmniej: wbudowany interfejs WLAN 802.11b/g, Bluetooth 2.0 i EDR
	

	Porty i gnniazda pamięci
	Co najmniej: gniazdo na kartę pamięci SDIO i CF, złącze 24-stykowe, złącze mini-USB do synchronizacji i ładowania
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows  Mobile 6.0 
	

	Urządzenie wskazujące
	Ekran dotykowy i rysik
	

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy
	

	Zestaw
	Co najmniej: wymienny akumulator litowy 2200 mAh, zasilacz z kablem, przewód 24-stykowy z łączem do synchronizacji i ładowania, rysik, futerał, pakiet dokumentacji, oryginalny nośnik instalacyjny zamawianego systemu operacyjnego.
	


2) 10 zestawów kart MicroSD o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Typ
	MicroSD, sformatowana

	Pojemność
	Min. 2 GB

	Prędkość zapisu
	Min. 6,5 Mb/s

	Prędkość odczytu
	Min. 8,8 Mb/s

	Zestaw
	2 karty MicroSD o pojemności min. 2 GB każda, 1adapter MiniSD, 1 adapter SD, 1 czytnik kart SD na USB

	Gwarancja
	Min. 5 lat


3) 10 usztywnionych obudów do komputerów przenośnych typu PDA, kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, zapewniających ochronę przed kurzem, upadkiem, wstrząsami, zwiększających odporność przed wilgocią.

4) 10 ochraniaczy ekranu kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, o powłoce przeciwodblaskowej pozwalającej na używanie urządzenia w bezpośrednim oświetleniu słonecznym.

5) 10 zapasowych akumulatorów litowych 2200 mAh kompatybilnych z zaoferowanymi komputerami, o których mowa w pkt. 1, z gwarancją min. 12 miesięcy.

6) 10 odbiorników GPS o parametrach nie gorszych niż poniższe:

	Chipset
	SiRF Star III

	Czułość
	159 dBm

	Częstotliwość L1
	1575,42 MHz

	Obsługiwana ilość kanałów
	20

	Dokładność
	10 m, 2d RMS, WAAS/EGNOS: 1 m

	Szybkość
	0,1 m/s

	Odświerzanie sygnału
	0,1 sek

	Gorący start
	1 sek

	Zimny start
	42 sek

	Wbudowany akumulator
	5V DC

	Czas pracy
	Do 20 h

	Komunikacja
	Bluetooth

	Protokół wyjściowy danych
	NMEA-0183

	Gwarancja
	Co najmniej 12 miesięcy

	Zestaw
	Co najmniej: pokrowiec na pasek, ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, płyta CD ze sterownikiem, instrukcja obsługi (PL)


