Załącznik nr 1

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z PCV.

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1.
	
	Wymiana stolarki okiennej

	1

d.1
	KNR-W 4-01

0545-08
	Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku

1.20*0.25*73
	m2

m2
	21.900
	

	
	
	
	
	Razem
	21.900

	2

d.1
	KNR-W 4-01

0353-04
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

77.00
	szt.

szt.
	77.000
	

	
	
	
	
	Razem
	77.000

	3

d.1
	KNR-W 4-01

0304-02
	Uzupełnienie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – dotyczy okien piwnicznych

1.20*0.40*0.30*25
	m3
m3
	3.600
	

	
	
	
	
	Razem
	3.600

	4

d.1
	KNR 0-19

1023-08
	Dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych koloru białego z profili wzmocnionych pięciokomorowych o wsp. U=1,7 w/m2K, z mikrowentylacją, okuciem obwiedniowym, oszkleniem dwuszybowym, szkło float o grubości 4mm i wsp. U=1,1W/m2*K, wypełnione argonem. Okna osadzone na kotwy, o pow. do 1,5m2

1.20.*0.80*25
	m2
m2
	24.000
	

	
	
	
	
	Razem
	24.000

	5

d.1
	KNR 0-19

1023-09
	Dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych koloru białego z profili wzmocnionych pięciokomorowych o wsp. U=1,7 w/m2K, z mikrowentylacją, okuciem obwiedniowym, oszkleniem dwuszybowym, szkło float o grubości 4mm i wsp. U=1,1W/m2*K, wypełnione argonem. Okna osadzone na kotwy, o pow. do 2,0m2

1.20.*1.60*48
	m2
m2
	92.160
	

	
	
	
	
	Razem
	92.160

	6

d.1
	KNR 0-19

1023-11
	Dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych koloru białego z profili wzmocnionych pięciokomorowych o wsp. U=1,7 w/m2K, z mikrowentylacją, okuciem obwiedniowym, oszkleniem dwuszybowym, szkło float o grubości 4mm i wsp. U=1,1W/m2*K, wypełnione argonem. Okna osadzone na kotwy, o pow. ponad 2,5m2

1.20.*2.30*3
	m2
m2
	8.280
	

	
	
	
	
	Razem
	8.280

	7

d.1
	KNR 0-19

1024-08
	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych ciepłych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – kolor zewnętrzny jasny dąb

1.65*2.40
	m2
m2
	3.960
	

	
	
	
	
	Razem
	3.960

	8

d.1
	NNRNKB

202 0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm – podokienniki zewnętrzne

1.30*0.35*76
	m2
m2
	34.580
	

	
	
	
	
	Razem
	34.580

	9

d.1
	KNR-W 4-01

0708-02
	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25cm

1.20*0.25*91+0.80*0.25*25*2+1.60*0.25*41*2+2.30*0.25*6
	m

m
	73.550
	

	
	
	
	
	Razem
	73.550


Okna w poz. 5 (przedmiar robót) - dwuskrzydłowe z podziałem na dwie równe części poziomo; jedno skrzydło rozwierne, drugie skrzydło uchylno - rozwierne; każde skrzydło powinno być podzielone słupkiem poziomo na dwie równe części.

