Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                  Załącznik 6

ELEMENTY INFRASTRUKTURY SYSTEMU
Zamawiający wymaga dostarczenia wyspecyfikowanych w niniejszym załączniku elementów infrastruktury. Liczbę poszczególnych elementów, które będą przedmiotem dostawy określa poniższa tabela. 

	Lp
	Nazwa
	Liczba sztuk

	1
	Stacje Robocze typu ITP 1 (dwa monitory LCD)
	11

	2
	Stacje Robocze typu ITP 2 (jeden monitor LCD)
	38

	3
	Mobilne Stacje Robocze typu ITP 3
	4

	4
	Stacje Administracji ITP 4 (jeden monitor LCD)
	1

	5
	Serwer „Wrocław” (jeden monitor LCD)
	1

	6
	Serwer Bazy Danych Przestrzennych strefa zewnętrzna
	1

	7
	Serwer Bazy Danych Przestrzennych strefa wewnętrzna
	1

	8
	Serwer Plików Przestrzennych strefa wewnętrzna
	1

	9
	Serwer aplikacji WEB /MAP strefa wewnętrzna
	1

	10
	Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna
	1

	11
	Serwer kopii zapasowych z oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa
	1

	12
	Macierz dyskowa
	1

	13
	Urządzenie do archiwizacji
	1

	14
	Urządzenie bezpieczeństwa
	1

	15
	Przełącznik sieciowy
	2

	16
	Szafa serwerowa z wyposażeniem i systemem podtrzymywania UPS
	1

	17
	Skaner formatu A0
	3

	18
	Kolorowa drukarka, ploter sieciowa Formatu A0
	3

	19
	Kolorowa drukarka formatu A3 typ A
	4

	20
	Kolorowa drukarka formatu A3 typ B
	7

	21
	Odbiornik GPS do pomiarów polowych
	5

	22
	Zasilacz awaryjny typ I
	5

	23
	Zasilacz awaryjny typ II
	24

	24
	Projektor multimedialny
	1

	25
	Oprogramowanie antywirusowe
	1


Podane powyżej liczby sztuk są wartościami minimalnymi. Wykonawca ma za zadanie dopasować infrastrukturę 

teleinformatyczną do potrzeb wdrażanego Systemu.
Z uwagi na wieloletnie korzystanie z wyspecyfikowanego oprogramowania lub wcześniejszych jego wersji, Zamawiający posiada zasoby zbiorów danych, dokumentów, modeli matematycznych itd. oraz pracowników posiadających przeszkolenie i/lub nabyte doświadczenie w posługiwaniu się tym oprogramowaniem. Dlatego dla zapewnienia ciągłości pracy Instytutu – w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego dla wymienionego w poniższych tabelach – Zamawiający będzie wymagał:

1. przeniesienia danych, dokumentów, modeli, innych produktów wytworzonych przy pomocy dotychczas używanego oprogramowania do formatu natywnego dla dostarczonego oprogramowania równoważnego, przy zachowaniu wszystkich cech użytkowych tych produktów;

2. konfiguracji środowisk pracy, w których to oprogramowanie będzie używane w taki sposób, by nie nastąpiło pozbawienie użytkowników możliwości, które posiadają obecnie lub które byłyby dostępne w przypadku oprogramowania wymienionego w wykazie poniżej;  
3. przeprowadzenia zakończonych egzaminami szkoleń użytkowników w Instytucie, gwarantujących nabycie przez nich umiejętności wykorzystywania dostarczonego oprogramowania równoważnego w stopniu zapewniającym utrzymanie obecnego poziomu produktywności i wydajności; 

4. zabezpieczenia na normalnym poziomie kontynuacji działalności Instytutu w sytuacji okresowego wyłączenia z pracy grup pracowników spowodowanego koniecznością odbycia niezbędnych szkoleń; 

5. rekompensaty ew. strat poniesionych przez Instytut z tytułu opóźnień w realizacji terminowych zobowiązań spowodowanych udziałem w szkoleniach kluczowych pracowników oraz procesem konwersji danych, dokumentów, modeli matematycznych i innych produktów do formatu natywnego dla dostarczonego oprogramowania równoważnego.

Wymagane jest dostarczenie licencji dostępowych zgodnie z licencjonowaniem producenta systemu operacyjnego, zezwalających na pracę minimum 70 użytkowników.
Wymagane jest, aby każde zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie było fabrycznie nowe i pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski.
Wymagane jest podanie nazwy modelu, oraz producenta dla każdego oferowanego elementu infrastruktury wymienionego w poniższych tabelach.

	Stacje Robocze typu ITP 1

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Procesor
	Jeden procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 101 pkt., wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

(wydruk załączony do oferty)
	

	Płyta główna
	-zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta na etapie produkcji,

-obsługa czterordzeniowych procesorów serwerowych

-zintegrowany kontroler 5 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10

-minimum 2x PCI Express o szybkości x16, generacja 2

-minimum 2x PCI Express o szybkości x4 

-minimum 2x PCI 32bit

-co najmniej 6 slotów pamięci RAM

-obsługa co najmniej 24GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz

-zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2, możliwość deaktywacji w BIOS- kontroler FireWire (IEEE 1394), 

-zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2
	

	Pamięć RAM
	4GB DDR3-1333MHz
	

	Dysk twardy
	Dwa dyski o pojemności 320 GB (min. SATA II; 8MB cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) , fabrycznie przystosowany do pracy ciągłej 
	

	Napęd dyskietek
	Nie
	

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16, oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD klasy Nero 9
	

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition (

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
	

	Karta graficzna
	Zewnętrzna niezintegrowana karta graficzna min. 768MB wyposażona w 1x DVI-I oraz 2x DP, obsadzana w slot PCIe x16 oraz zawierająca niezbędne adaptery Display Port/ DVI-D oraz DVI/VGA 
	

	Porty I/O
	-min. 11 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1 port IEEE 1394

-min. 1x port szeregowy

-min. 1x port równoległy

-2x porty PS2
-1x audio line-in,
-2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-

Nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB i FireWire znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	

	System operacyjny
	Licencja dla systemu operacyjnego (preinstalowanego na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, pozwalającego na instalację i uruchomienie oprogramowania standardowego wymienionego w rozdziale "2.3.1.1. Oprogramowanie standardowe" załącznika 5 do SIWZ, umożliwiającego autoryzację użytkowników za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu "Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna"
System powinien spełniać minimalnie następujące wymagania:
· Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
· Posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

· Posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· Posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· Posiadać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

· Posiadać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· Posiadać możliwość przywracania plików systemowych.
Sterowniki na nośniku CD/DVD
Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym wraz z licencją aktywacyjną) posiadające następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer poczty elektronicznej i informacji
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
· Edytor tekstów musi umożliwiać między innymi :

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać między innymi:

a) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

b) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

c) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

d) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

e) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać między innymi:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e) Zarządzanie kalendarzem

	

	Obudowa, zasilacz
	-Obudowa Tower

-fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie

-w standardzie BTX

-zasilacz o mocy maksymalnej 530W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 85% (tzw. 85+)

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-całkowita liczba wnęk zewnętrznych: minimum 2x 5.25”

-obudowa musi umożliwiać instalację min.2 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń 

-wbudowany głośnik podłączony do karty muzycznej

-wbudowany czujnik otwarcia obudowy

-wbudowany trwale w obudowę,  system wizualizacyjny , działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji:

    - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.)

    - aktywność sieci LAN

    - aktywność dysków twardych

    - błędy w pracy komputera

    - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach

-obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym, np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy
	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US

- trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera,

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	Mysz optyczna 800 dpi, 

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
	

	Funkcje bezpieczeństwa 
	-Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: 

· czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może  ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń)

· Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: 

· hasło użytkownika i administratora

· blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD


	

	Zarządzanie zdalne i diagnostyka
	1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, )

-możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- -zdalna kontrola urządzeń USB - 

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja  musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, - inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

              -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego  komputera 

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

              - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS
- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny numer inwentarzowy
	

	Certyfikacja i normy środowiskowe
	-potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

-potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z  WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation )

-Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

-Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
-Certyfikat ISO9001 dla serwisu

-Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

-Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environmental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4.

http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/computers_prod_list.xls
Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia
	

	Inne
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, o umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	Monitor LCD - wymagane dostarczenie dwóch sztuk monitorów w zestawie

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	24 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1200 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.270 mm
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 400 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 6ms gtg (tzw „grey to grey”), kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178 stopni, częstotliwość pozioma 30-80 kHz, częstotliwość pionowa 60-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora),panel wykonany w technologii IPS lub PVA – nie dopuszcza się matryc TN z uwagi na niższe parametry wyświetlania
	

	Wejścia wideo i inne
	1x HDMI, 1x DVI-D, 1x VGA, zintegrowany w obudowie monitora hub USB 2.0 o minimum 4 portach 
	

	Obudowa i  regulacja monitora
	Regulacja wysokości ekranu minimum 100mm w pionie, pochylenie ekranu w zakresie -3° / +20° (tzw. tilt), obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45° (tzw. swivel), zintegrowany zasilacz , głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), waga maksymalna bez podstawy  8kg
	

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca minimalne zużycie energii przez monitor w trybie stand-by pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor 
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
	

	Zarządzanie zdalne I obsługa
	Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC
	

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora
	


	Stacje Robocze typu ITP 2

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Procesor
	Jeden procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 67,5 pkt., wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

(wydruk załączony do oferty)
	

	Płyta główna
	- zintegrowany kontroler 5 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10

-minimum 2x PCI Express o szybkości x16, generacja 2
-minimum 2x PCI Express o szybkości x4 
-minimum 2x PCI 32bit

-co najmniej 4 banki pamięci RAM,

-obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz, możliwość pracy dwukanałowej

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2

-Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

a)  monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,

c)  zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

d) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;

e)  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

f)  technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g)  nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

h)  wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

-płyta główna wyprodukowana i trwale oznaczona logiem producenta oferowanego komputera PC -należy podać pełną nazwę płyty głównej w katalogu producenta komputera i dostarczyć dokumentację techniczną przygotowaną i sygnowaną przez producenta komputera
	

	Pamięć RAM
	4 GB RAM DDR3-1333MHz w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 16 GB, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci)
	

	Dysk twardy
	Dysk o pojemności 500GB (min. SATA II; 8MB cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) 
	

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt formatu DVD klasy Nero 9
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
	

	Karta graficzna
	Zewnętrzna, niezintegrowana z płyta główna karta graficzna min 256 RAM, umożliwiająca pracę dwumonitorową, 2 złącza DVI-I wyposażona w adaptery do VGA
	

	Porty I/O
	min. 11 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	

	System operacyjny
	Licencja dla systemu operacyjnego (preinstalowanego na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, pozwalającego na instalację i uruchomienie oprogramowania standardowego wymienionego w rozdziale "2.3.1.1. Oprogramowanie standardowe" załącznika 5 do SIWZ, umożliwiającego autoryzację użytkowników za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu "Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna"

System powinien spełniać minimalnie następujące wymagania:

· Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
· Posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

· Posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· Posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· Posiadać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

· Posiadać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· Posiadać możliwość przywracania plików systemowych.
Sterowniki na nośniku CD/DVD
Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym wraz z licencją aktywacyjną) posiadające następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer poczty elektronicznej i informacji

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
· Edytor tekstów musi umożliwiać między innymi :

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać między innymi:

a) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

b) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

c) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

d) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

e) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać między innymi:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e) Zarządzanie kalendarzem


	

	Obudowa, zasilacz
	-Obudowa Tower

-w standardzie BTX,

-zasilacz o mocy maksymalnej 530W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+)

-całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 3, w tym 2x 5.25”, 1x 3.5”

-obudowa musi umożliwiać instalację 2 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń 

-wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji:

    - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.)

    - aktywność sieci LAN

    - aktywność dysków twardych

    - błędy w pracy komputera

    - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach

 -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym, np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy
	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US

- trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera,

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	Mysz optyczna 800 dpi, 

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
	

	Funkcje bezpieczeństwa 
	-Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: 

      -czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może  ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń)

-Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: 

       -hasło użytkownika i administratora

        -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD
	

	Zarządzanie zdalne i diagnostyka
	1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email)

-możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

-zdalna kontrola urządzeń USB - 

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów.

- inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

              -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego   komputera 

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

              - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS
- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych
	

	Certyfikacja i normy środowiskowe
	-potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

-Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu)

-Certyfikat ISO9001 dla serwisu
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
	

	Inne
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, o umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	Monitor LCD
	

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	22 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 6ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178 stopni, panel wykonany w technologii IPS lub PVA – nie dopuszcza się matryc TN z uwagi na niższe parametry wyświetlania
	

	Wejścia wideo
	1x DVI-D, 1x VGA
	

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca minimalne zużycie energii przez monitor w trybie stand-by pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor 
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
	

	Zarządzanie zdalne I obsługa
	Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC
	

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-Certyfikat CE
-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora
	


	Mobilne Stacje Robocze typu ITP 3

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Procesor
	Procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z x86, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych,  osiągający wynik min. 2490 pkt. w teście http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   wydruk ze strony dołączony do oferty
	

	Pamięć RAM
	2 x 2GB DDR3 1066 MHz, w trybie dual channel, możliwość rozbudowy do 8GB
	

	Dysk twardy
	2 x 500 GB 5400 rpm
	

	Napęd optyczny
	Nagrywarka Blue Ray SATA, wraz z programem do nagrywania oraz odtwarzania płyt
	

	Płyta główna
	płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera
	

	Chipset
	Chipset dedykowany przez producenta komputera
	

	Wyświetlacz
	Minimum 17’’ matryca HD+ (1680 x 945)
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana zgodna ze standardem HD Audio
	

	Wyposażenie standardowe (wbudowane)
	karta sieciowa 10/100/100, Bluetooth, karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n, zintegrowana kamera min 1,3Mpix, 2 głośniki, mikrofon, przyłącze Kensington, czytnik kart multimedialnych z obsługą formatu SDHC , 
	

	Karta graficzna
	1GB pamięci własnej, wsparcie dla technologii CUDA, DirectX 10.1, Shader 4.1
	

	Porty I/O
	1x VGA, 3x USB 2.0, 1x RJ45 (LAN), 1x gniazdo audio, 1x gniazdo mikrofonu, 1x gniazdo słuchawkowe,1x ExpressCard Slot 34/54mm, 1x Firewire, 1x eSATA, 1x gniazdo zasilania,
	

	Rodzaj wskaźnika
	Gładzik z funkcją przewijania - scroll
	

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną
	

	Zasilanie
	Bateria litowo-jonowa - czas pracy na zasilaniu baterii do 3 godz., zasilacz zewnętrzny min 100W.
	

	System operacyjny
	Licencja dla systemu operacyjnego (preinstalowanego na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, pozwalającego na instalację i uruchomienie oprogramowania standardowego wymienionego w rozdziale "2.3.1.1. Oprogramowanie standardowe" załącznika 5 do SIWZ, umożliwiającego autoryzację użytkowników za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu "Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna"

System powinien spełniać minimalnie następujące wymagania:

· Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
· Posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

· Posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· Posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· Posiadać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

· Posiadać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· Posiadać możliwość przywracania plików systemowych.
Sterowniki na nośniku CD/DVD

Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym wraz z licencją aktywacyjną) posiadające następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer poczty elektronicznej i informacji

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
· Edytor tekstów musi umożliwiać między innymi :

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać między innymi:

a) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

b) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

c) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

d) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

e) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać między innymi:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e) Zarządzanie kalendarzem


	

	Masa (gramy)
	Nie więcej niż 3,9kg bez zasilacza 
	

	Certyfikaty 
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową. Deklaracja zgodności CE.

Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty. 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.
	


	Panel informacyjny
	Wbudowany panel informacyjny – np. LCD lub inny, na którym wyświetlane są informacje dotyczące: stanu naładowania akumulatora – min 5 progów naładowania, włączenia karty WIFI, pracy HDD, pracy na zasilaczu, pracy na baterii, procesu ładowania, pracy CD/DVD, pracy z sieci elektrycznej, sygnalizacja włączenia Caps Lock i Num Lock, informacja o aktywnym gnieździe PCMCIA/PC ExpresCard
	

	Oprogramowanie diagnostyczne
	Dostarczone przez producenta notebooka – umożliwiające przetestowanie pod kątem błędów sprzętowych z poziomu systemu operacyjnego następujące elementy notebooka: dyski twarde, pamięć operacyjna, procesor, karty sieciowe, kartę  graficzną.  Program musi również mieć funkcję skanowania systemu pod kątem informacji o bieżącej konfiguracji sprzętu – skanowanie systemu powinno zwrócić informację dotyczącą: nazwy sprzętu i numeru seryjnego, zainstalowanego modelu procesora, zainstalowanego kontrolera grafiki, producenta oraz wersji biosu, zainstalowanych napędów HDD z informacją o pojemności i producencie dysku, zainstalowanej pamięci z informacją o pojemności i ilości zainstalowanych modułów, zainstalowanych adapterów sieciowych z podaniem min producenta i modelu karty sieciowej. Program testujący musi umożliwiać przeprowadzenie szybkiego oraz rozszerzonego testu sprzętu.
	

	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych):

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego notebook o  podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej notebooka w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	


	Stacja Administracji ITP 4

	Parametr
	Minimalne wymagania
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Procesor
	Jeden procesor osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 67,5 pkt., wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

(wydruk załączony do oferty)
	

	Płyta główna
	-zintegrowany kontroler 5 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10

-minimum 2x PCI Express o szybkości x16, generacja 2

-minimum 2x PCI Express o szybkości x4 

-minimum 2x PCI 32bit
-co najmniej 4 banki pamięci RAM,

-obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR3 1333Mhz, możliwość pracy dwukanałowej

- zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2

-Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

a)  monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

b) zdalną konfigurację ustawień BIOS,

c)  zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

d) zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;

e)  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

f)  technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

g)  nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

h)  wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

-płyta główna wyprodukowana i trwale oznaczona logiem producenta oferowanego komputera PC -należy podać pełną nazwę płyty głównej w katalogu producenta komputera i dostarczyć dokumentację techniczną przygotowaną i sygnowaną przez producenta komputera
	

	Pamięć RAM
	4 GB RAM DDR3-1333MHz w trybie dwukanałowym (możliwość rozbudowy do 16 GB, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci)
	

	Dysk twardy
	Dwa dyski o pojemności 500GB każdy (min. SATA II; 8MB cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) 
	

	Napęd optyczny
	DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt formatu DVD
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS
	

	Karta graficzna
	Zewnętrzna, niezintegrowana z płyta główna karta graficzna min 256 RAM, umożliwiająca pracę dwumonitorową, 2 złącza DVI-I wyposażona w adaptery do VGA
	

	Porty I/O
	min. 11 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), 1x port równoległy, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	

	System operacyjny
	Licencja dla systemu operacyjnego (preinstalowanego na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, pozwalającego na instalację i uruchomienie oprogramowania standardowego wymienionego w rozdziale "2.3.1.1. Oprogramowanie standardowe" załącznika 5 do SIWZ, umożliwiającego autoryzację użytkowników za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu "Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna"

System powinien spełniać minimalnie następujące wymagania:

· Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
· Posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

· Posiadać możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· Posiadać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· Posiadać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

· Posiadać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· Posiadać możliwość przywracania plików systemowych.
Sterowniki na nośniku CD/DVD

Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym wraz z licencją aktywacyjną) posiadające następujące komponenty: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, menedżer poczty elektronicznej i informacji

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
· Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
· W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)
· Edytor tekstów musi umożliwiać między innymi :

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

· Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać między innymi:

a) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

b) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

c) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

d) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

e) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać między innymi:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

d) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

e) Zarządzanie kalendarzem


	

	Oprogramowanie  dodatkowe
	Visual Paradigm Suite 4.2 lub równoważne oprogramowanie zawierające narzędzia do projektowania zgodnego z UML, modelowania baz danych, modelowania procesów biznesowych. 
	

	Obudowa, zasilacz
	-Obudowa Tower

-w standardzie BTX,

-zasilacz o mocy maksymalnej 530W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+)

-całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 3, w tym 2x 5.25”, 1x 3.5”

-obudowa musi umożliwiać instalację 2 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń 

-wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji:

    - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.)

    - aktywność sieci LAN

    - aktywność dysków twardych

    - błędy w pracy komputera

    - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach

-obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi
-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy
	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US

- trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta komputera,

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	Mysz optyczna 800 dpi, 

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
	

	Funkcje bezpieczeństwa 
	-Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: 

      -czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może  ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń)

-Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: 

       -hasło użytkownika i administratora

        -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD


	

	Zarządzanie zdalne i diagnostyka
	1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, )

-możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- -zdalna kontrola urządzeń USB - 

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja  musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, - inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

              -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego  komputera 

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

              - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS
- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny numer inwentarzowy
	

	Certyfikacja i normy środowiskowe
	-potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

-Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu)
-Certyfikat ISO9001 dla serwisu
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
	

	Inne
	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, o umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

-czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu)

-konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników

-Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
	

	Monitor LCD
	

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	22 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 6ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178 stopni, panel wykonany w technologii IPS lub PVA – nie dopuszcza się matryc TN z uwagi na niższe parametry wyświetlania
	

	Wejścia wideo
	1x DVI-D, 1x VGA
	

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca minimalne zużycie energii przez monitor w trybie stand-by pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
	

	Zarządzanie zdalne I obsługa
	Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC
	

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-Certyfikat CE
-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora
	


	Serwer „Wrocław”

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	-Typu wieża z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19”

-wysokość nie więcej niż 5U

-możliwość instalacji do 8 dysków hotplug 3,5cala

-Elementy beznarzędziowe (miejsca demontażu) oznaczone wyraźnie kolorem ( np czerwony lub zielony, itp.)
-, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów

-obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera
	

	Płyta główna
	-dedykowana płyta serwerowa, oparta o układ Intel 5500 lub nowszy o nie gorszej funkcjonalności

-dwa gniazda procesora

-minimum 12 banków pamięci obsługujące minimum 192GB pamięci DDR3 
-min. 2 x PCI Express x8 Gen.2
-min. 3 x PCI Express x4 Gen.2

-zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji

- zintegrowany i konfigurowalny z pozycji BIOS układ zgodny ze standardem TPM 1.2
	

	BIOS
	- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS serwera- zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie

- możliwość odczytania z BIOS serwera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag), możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorach (model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache)

-możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji używanej wersji BIOS

-możliwość wyłączenia portów COM, USB i FDD z BIOS bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych

-możliwość sprzętowej konfiguracji przekierowania konsoli tekstowej na port szeregowy lub jej zablokowanie


	

	Procesory
	Jeden procesor nie gorszy niż Intel E5520 2,26 GHz, 8MB, osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 200 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

(wydruk załączony do oferty)
	

	Pamięć RAM
	-6 GB pamięci RAM typu registred DDR3-1333 MHz 

-obsadzone minimum 3 gniazda pamięci w trybie performance

-wsparcie dla technologii korekcji błędów Advanced ECC, scrubbing i SDDC

-wsparcie sprzętowe dla zapisu lustrzanego pamięci

-możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM
	

	Kontroler macierzowy
	-zintegrowany trwale z płytą główną lub jako dedykowana karta PCI Express kontroler RAID

-minimum 6 portów SATA z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym
-wsparcie minimum dla RAID 0,1,10, 5, 50, 6 i 60

-wsparcie dla aktywnego zapasu HDD (hotspare)

(w przypadku kontrolera niezintegrowanego wymagane jest, aby kontroler pochodził od producenta serwera i był przez niego w pełni wspierany w oferowanym modelu serwera – wymagane oświadczenie producenta serwera)
	

	Dyski twarde


	- 6x HDD 750GB 3,5 SATA II, 7200obr,

- dyski hot-plug
	

	Napędy wewnętrzne
	- Nagrywarka DVD +/- RW 
- Napęd LTO3 SCSI (60GB/s) wraz z kartridżem o pojemności 400GB bez kompresji i kartridżem czyszczącym oraz odpowiednim kontrolerem i kablami.
	

	Interfejsy sieciowe
	Zintegrowana trwale dwuportowa karta sieciowa 1GBit dla komunikacji systemowej

-minimum 2xRJ45

-wsparcie dla PXE, iSCSI, wsparcie Teamingu

-wsparcie dla akceleracji TCP/IP

-możliwość wyłączenia karty sieciowej na poziomie BIOS

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera

1x Karta sieciowa 10/100Mbit dedykowana dla kontrolera zdalnego zarządzania, możliwość przekierowania komunikacji kontrolera zarządzania na kartę 1Gbit, złącze RJ45
	

	Interfejsy zintegrowane
	-1 x RS-232-C (9 pin) 
-min.9 portów USB 2.0 (w tym min. 2 na panelu przednim, min. 1 wewnętrzny, min. 6 z tyłu)

-możliwość zainstalowania wewnętrznego klucza USB lub karty flash
	

	Interfejsy kontrolne i serwisowe 
	-Fabryczne oznaczenie (np. wyświetlacz) na przednim panelu serwera informujące o: modelu, numerze seryjnym, MAC address karty LAN, MAC address karty zarządzającej.
	

	Zarządzanie zdalne
	Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej oraz graficznej, wspierający technologie IPV6. Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów.

	

	Karta graficzna
	-złącze VGA dostępne z tyłu obudowy

-obsługa rozdzielczości minimum 1280x1024
	

	Bezpieczeństwo
	-zintegrowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z software do zarządzania zdalnego
-obudowa musi posiadać zintegrowany, fabryczny zamek obudowy, który blokuje dostęp do klatek dysków twardych i do wnętrzna obudowy serwera (nie dopuszcza się kłódek lub zabezpieczeń wystających poza obrys obudowy z jakiejkolwiek strony)
	

	Zasilanie i chłodzenie
	-Dwa redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 900W na 1 zasilacz, typu hot plug 
	

	Klawiatura
	-Klawiatura USB w układzie US

-trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta serwera, numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	-Mysz USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-trwałe oznaczenie myszy logo producenta komputera, numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny  posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play)   
· Graficzny interfejs użytkownika
· Obsługa systemów wieloprocesorowych
· Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f. Szyfrowanie plików i folderów

g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów

i. Serwis udostępniania stron WWW

j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

l. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji - Hypervisor

· Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty, normy
	-Deklaracja zgodności CE
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-Certyfikat ISO9001 dla serwisu

-Zgodność z normami EN55022, EN55024, EN61000-3-2 lub nowszymi
	

	Inne


	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację:

-konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej

-czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera,

Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

Serwer musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce
	

	Monitor LCD

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Przekątna ekranu, rozdzielczość
	22 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1680x1050 pikseli
	

	Parametry obrazu
	Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 1000:1, jasność min. 300 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 6ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178 stopni, panel wykonany w technologii IPS lub PVA – nie dopuszcza się matryc TN z uwagi na niższe parametry wyświetlania
	

	Wejścia wideo
	1x DVI-D, 1x VGA
	

	Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu
	Technologia zapewniająca minimalne zużycie energii przez monitor w trybie stand-by pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor 
	

	Kable
	Kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy
	

	Zarządzanie zdalne I obsługa
	Aplikacja producenta monitora do zdalnej inwentaryzacji w sieci komputerowej, pozwalająca na odczyt modelu i producenta monitora, jego numeru seryjnego oraz przepracowanego czasu w godzinach, możliwość regulacji wszystkich ustawień menu OSD bezpośrednio z komputera PC
	

	Certyfikaty i normy, dokumentacja
	-Certyfikat CE
-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

-RoHS, WEEE

-Instrukcja obsługi monitora
	


	Serwer Bazy Danych Przestrzennych strefa zewnętrzna

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 3 gniazda pamięci po 4GB w trybie maksymalnej wydajności, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 6 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 300 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SATA , SAS lub SSD 
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB z podtrzymaniem bateryjnym, kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 1 dwuportowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 zamontowana w slocie PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;
nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów.

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),   

· Graficzny interfejs użytkownika,

· Obsługa systemów wieloprocesorowych,

· Obsługa platform sprzętowych x86, x64,

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a) Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b) Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e) PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f) Szyfrowanie plików i folderów

g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h) Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów

i) Serwis udostępniania stron WWW

j) Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

· Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( Wymagane oświadczenie producenta )
	


	Serwer Bazy Danych Przestrzennych strefa wewnętrzna

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa,  wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 3 gniazda pamięci po 4GB w trybie maksymalnej wydajności, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 3 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 300 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SAS, SATA lub SSD, możliwość dołożenia minimum 3 dysków twardych 
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB z podtrzymaniem bateryjnym, kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 1 dwuportowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 zamontowana w slocie PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;
nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów.

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny  posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play)   
· Graficzny interfejs użytkownika
· Obsługa systemów wieloprocesorowych
· Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f. Szyfrowanie plików i folderów

g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów

i. Serwis udostępniania stron WWW

j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

l. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji - Hypervisor

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty). Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (Wymagane oświadczenie producenta)
	


	Serwer Plików Przestrzennych strefa wewnętrzna

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa,  wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 3 gniazda pamięci po 4GB w trybie maksymalnej wydajności, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 300 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SAS, SATA lub SSD, możliwość dołożenia minimum 4 dysków twardych
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS z obsługą RAID 0,1; kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 2 dwuportowe karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 zamontowane w slotach PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;

nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory 
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów.

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),   

· Graficzny interfejs użytkownika,

· Obsługa systemów wieloprocesorowych,

· Obsługa platform sprzętowych x86, x64,

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a) Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b) Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e) PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f) Szyfrowanie plików i folderów

g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h) Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów

i) Serwis udostępniania stron WWW

j) Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty). Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( Wymagane oświadczenie producenta )
	


	Serwer aplikacji WEB /MAP strefa wewnętrzna

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa,  wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 12 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone min 3 gniazda pamięci po 4GB w trybie maksymalnej wydajności, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 300 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SAS, SATA lub SSD, możliwość dołożenia minimum 4 dysków twardych
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS z obsługą RAID 0,1; kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 1 dwuportowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 zamontowana w slocie PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;

nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów.

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),   

· Graficzny interfejs użytkownika,

· Obsługa systemów wieloprocesorowych,

· Obsługa platform sprzętowych x86, x64,

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a) Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b) Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e) PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f) Szyfrowanie plików i folderów

g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h) Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów

i) Serwis udostępniania stron WWW

j) Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008,  SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty). Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( Wymagane oświadczenie producenta )
	


	Serwer autoryzacji strefa wewnętrzna

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa,  wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 4 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 146 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SAS, SATA lub SSD, możliwość dołożenia minimum 4 dysków twardych
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS z obsługą RAID 0,1; kontroler typu SATA do podłączenia napędu DVD
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 1 dwuportowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 zamontowana w slocie PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;

nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów.

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny  posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play)   
· Graficzny interfejs użytkownika
· Obsługa systemów wieloprocesorowych
· Obsługa platform sprzętowych x86, x64, ia64

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f. Szyfrowanie plików i folderów

g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów

i. Serwis udostępniania stron WWW

j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

l. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji - Hypervisor

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( Wymagane oświadczenie producenta )
	


	Serwer kopii zapasowych

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Obudowa
	typu rack, wysokość nie więcej niż 1U z szynami mocującymi w szafie i ramieniem do prowadzenia kabli
	

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 osiągający w testach wydajności SPECfp_rate_base2006 min. 155 pkt. w konfiguracji dwuprocesorowej. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie www.spec.org  (wydruk załączony do oferty). Maksymalny pobór mocy dla procesora max 80 W.
	

	Płyta główna
	Dedykowana serwerowa, dwuprocesorowa,  wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 

minimum 12 gniazd pamięci RAM, 

karty rozszerzeń - min 2 sloty PCIe Gen2 x8 
min 5 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu, min 1 w środku), 

port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu

1 port RS-232 dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania

możliwość użycia modułu szyfrowania TPM
	

	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 4 GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, opcja zapisu lustrzanego pamięci, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do minimum 192GB
	

	HDD
	Min. 2 szt dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejszych niż 146 GB min. 10 krpm 2,5”, możliwość instalacji dysków SAS, SATA lub SSD, możliwość dołożenia minimum 4 dysków twardych
	

	Kontrolery
	kontroler dysków typu SAS z obsługą RAID 0,1; oraz dodatkowy osobny kontroler SAS wraz z odpowiednim kablem odpowiedniej długości do podłączenia do zamawianego urządzenia do wykonywania kopii zapasowych (Autoloader)
	

	Inne napędy i moduły
	DVD- RW wewnętrzny

panel serwisowy LCD pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy
	

	Karta graficzna
	Umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczość min. 1280x 1024
	

	Karty sieciowe
	min. 2 karty sieciowe na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), funkcje PXE-boot i iSCSI-boot, oraz min. 1 dwuportowa karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 zamontowana w slocie PCIe X4, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania
	

	Zasilanie 
i chłodzenie
	dwa redundantne zasilacze hot-plug;

nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.).
	

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera, pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej i graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów,

Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera.
	

	System operacyjny
	Serwerowy system operacyjny posiadający następujące cechy.

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych,

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play),   

· Graficzny interfejs użytkownika,

· Obsługa systemów wieloprocesorowych,

· Obsługa platform sprzętowych x86, x64,

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):

a) Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP

b) Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe)

c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze

d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e) PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)

f) Szyfrowanie plików i folderów

g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)

h) Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów

i) Serwis udostępniania stron WWW

j) Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)

k) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6)

Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2008,  SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86
	

	Certyfikaty producenta
	Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
	

	Dokumentacja
	Instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	

	Inne
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (Wymagane oświadczenie producenta)
	

	Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa

	Parametr
	Wymagania
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Instalacja i licencje
	Oprogramowanie backupowe dla serwera Kopii Zapasowych ma umożliwiać instalację na systemie operacyjnym dostarczonym dla "Serwer kopii zapasowych". Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalających na backup serwerów dostarczonych do budowy Systemu.
	

	Funkcjonalności
	Oprogramowanie backupowe musi umożliwiać backup online serwerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych:

- Windows 2003 i 2008

-  Linux (novell Suse, RedHat)

-  Netware 

Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę zarówno pojedynczych urządzeń taśmowych jak i urządzeń automatycznych z interface SCSI SAS i FC bez limitu ilości napędów i slotów. 

Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość zapisu pojedynczego zadania jednocześnie na wiele napędów – tzw tape RAID

Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość backupu na dysk.

Oprogramowanie musi umożliwiać funkcjonalność D2D2T (disk staging), a konfiguracja takich zadań ma odbywać się poprzez interfejs graficzny GUI

Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość backupu w tym samym czasie z kilku źródeł (serwerów) na jeden napęd taśmowy - multiplexing

Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów deduplikacji backupowanych danych

Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość wykorzystania bazy MS SQL jako repozytorium do przetrzymywania informacji o backupie

Oprogramowanie musi umożliwiać możliwość tworzenia raportów o wykonanych zadaniach backupowych

Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca na tworzenie kopii otwartych plików

Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność pozwalającą na backup serwerów baz danych takich jak MS SQL, Lotus Notes, Oracle, Sybase, SAP bez konieczności zatrzymywania ich pracy ( backup online).

Oprogramowanie musi zapewniać backup w trybie online serwera MS Exchange a odtwarzanie powinno umożliwić odzyskanie całej bazy danych jak i pojedynczych wiadomości

Oprogramowanie musi umożliwiać ochronę wszystkich serwerów w przypadku awarii poprzez funkcje zapewniające szybkie odtworzenie serwerów po awarii tzw. Disaster Recovery.
	


	Macierz dyskowa

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Interfejs zewnętrzny macierzy 
	Cztery porty FC, dwa porty IP aktywne jednocześnie. Dwa niezależne kontrolery dyskowe.
	

	Wspieranie protokoły
	CIFS, NFS, FTP, HTTP, iSCSI i FCP
	

	Półki z dyskami twardymi SATA, FATA lub FC
	Oferowana macierz powinna być wyposażona w minimum jedną półkę o możliwości umieszczenia co najmniej 12 dysków 1TB w ramach jednej półki
	

	Dyski twarde
	Co najmniej 12 dysków twardych o parametrach:

· pojemność: co najmniej 450GB (sztuka)

· prędkość obrotowa: co najmniej 15000 rpm

· standard komunikacji: FC (FATA/SATA/Low-cost FC)
	

	Funkcjonalność
	a) Możliwość rozbudowy macierzy (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu) do co najmniej 68 dysków

b) Wielkość pamięci CACHE jaką jest w stanie obsłużyć kontroler macierzy wynosi co najmniej 2 GB

c) Macierz powinna zapewnić dostęp do danych przy awarii co najmniej dwóch dysków twardych z jednych grupy raid

d) Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych.

e) Macierz powinna mieć aktywną funkcję deduplikacji danych na wybranych danych.

f) Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów (kontrolery, zasilacze, wentylatory) bez konieczności jej wyłączania

g) Możliwość upgrade’u firmware’u i oprogramowania kontrolerów macierzy bez przerywania pracy systemu z ciągłym dostępem do danych

h) Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii
	

	Oprogramowanie do zarządzania macierzą dyskową
	a) Oprogramowanie od producenta macierzy dyskowej dedykowane specjalnie do zaoferowanej macierzy dyskowej (nośnik instalacyjny lub równoważne rozwiązanie plus dokumentacja techniczna)

b) Umożliwiające zarządzanie i administrowanie macierzą z poziomu interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych

c) Możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania predefiniowanej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii

d) Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych

e) Licencja na oprogramowanie bez ograniczeń, tj. bez konieczności dokupywania dodatkowych licencji przy ewentualnej rozbudowie przestrzeni dyskowej macierzy o nowe dyski/nowe półki dysków.


	

	Oprogramowanie do instalacji i pierwszej konfiguracji macierzy dyskowej
	a) Oprogramowanie od producenta macierzy dyskowej dedykowane specjalnie do zaoferowanej macierzy dyskowej (nośnik instalacyjny lub równoważne rozwiązanie plus dokumentacja techniczna)

b) Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 2003 x86 (32-bitowy), Windows Server 2008 x86 (32-bitowy)
	


	Urządzenie do archiwizacji

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Typ napędu:
	LTO-4 
	

	Liczba napędów:
	1 szt. z możliwością zainstalowania drugiego napędu LTO-3 lub LTO-4 w obrębie podstawowej obudowy 2U
	

	Liczba aktywnych slotów:
	12 szt
	

	Liczba magazynów:
	2 szt. po 12 slotów
	

	Pojemność
	nie mniej niż 9,6 TB (bez kompresji) – 24 slotów dla kaset LTO-4 
	

	Interfejsy:
	SAS 3Gb/s 
	

	Obudowa:
	Rack 19” max. 2U 
	

	Zdalne zarządzanie:
	Wbudowany interfejs RJ-45 dla Ethernet do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW ,  
	

	Inne
	zintegrowany czytnik Barcode

możliwość ładowania/wyjmowania taśmy bez przerywania pracy biblioteki 
	

	Do urządzenia dołączyć należy:
	szyny do montażu w szafie rack 19”

12 x kaseta LTO-4

kaseta czyszcząca
	

	Inne
	Elementy, z których zbudowana jest biblioteka muszą być produktem producenta serwerów lub być przez niego certyfikowane  (potwierdzone przez producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu)
	


	Urządzenie bezpieczeństwa 

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Architektura systemu ochrony
	System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej liczby elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania, dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, a w zamian powinno używać pamięci FLASH.
Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizoanego  układu ASIC.
Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie).

	

	System operacyjny
	Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.

	

	Ilość/rodzaj portów
	Nie mniej niż 6 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 2 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX  oraz 1 port Ethernet 10/100 Base-TX dedykowany jako DMZ.


Nie mniej niż 250 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q
	

	Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające
	System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych:

· kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection
· ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)
· poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN
· ochronę przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
oraz funkcjonalności uzupełniających:
· kontrolę treści – Web Filter [WF]
· kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)
· kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
· kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P)

· zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Prevention)
	

	Zasada działania (tryby)
	Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy:
· jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub

· jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. 

	

	Polityka bezpieczeństwa (firewall)
	Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ ). 

	

	Wykrywanie ataków
	Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP.
· Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków.
· Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie
· Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu
	

	Translacja adresów
	Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT).

Translacja NAPT.
	

	Wirtualizacja i routing dynamiczny
	Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny.
Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego.
Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.

	

	Połączenia VPN
	Wymagane nie mniej niż:
· Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
· Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki:
· firewall

· antywirus

· web filtering

· antyspam

· Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności
· Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN)
· Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
	

	Uwierzytelnianie użytkowników
	System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych
Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych.
	

	Wydajność
	Obsługa nie mniej niż 100 000 jednoczesnych połączeń i 5000 nowych połączeń na sekundę
Przepływność nie mniejsza niż 350Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 80Mbps dla VPN (3DES).

Obsługa nie mniej niż 200 jednoczesnych tuneli VPN
	

	Funkcjonalność zapewniająca niezawodność
	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive
	

	Konfiguracja i zarządzanie
	Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą:
· haseł statycznych
· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID)
System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB.
Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta.
	


	Przełączniki sieciowe

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Ogólne
	Przełącznik sieciowy wyposażony w 44 porty 10/100/1000 Mb/s oraz 4 porty SFP typu Combo, przełącznik o architekturze zamkniętej, wysokość w szafie 19”, 1U
	

	Prędkość magistrali przełączającej 
	 115Gbps
	

	Wydajność przełączania 
	85 milionów pakietów na sekundę (Mpps)
	

	Wielkość tablicy MAC
	8000 wpisów
	

	Liczba sieci VLAN
	250
	

	Obsługiwane protokoły
	Spanning Tree wg standardów: 802.1d (STP), 802.1s (Multiple STP), 802.1w (Rapid STP) 
	

	Obsługiwane standardy
	802.1Q, 802.3ad (LACP) w zakresie agregacji co najmniej 8 portów na grupę, oraz obsługi co najmniej 32 grup
	

	Obsługiwane mechanizmy 
	port mirroring, IGMP Snooping
	

	Funkcjonalności QoS:


	- Obsługa standardu 802.1p (CoS) – w zakresie co najmniej 4 kolejek

- Obsługa mechanizmów kolejkowania w trybie co najmniej Stict, Weighted Round Robin (WRR), lub Strict+WRR

- Mechanizm Class of Service oparty co najmniej na:

numerze portu przełącznika, adresie IP,  adresie MAC, DiffServ (DSCP), numerach portów TCP/UDP, numerze sieci VLAN (VLAN ID)
	

	Obsługa list kontroli dostępu (ACL), co najmniej w zakresie:
	adresów IP, adresów MAC, DiffServ (DSCP), numerze portu TCP/UDP, numerze sieci VLAN (VLAN ID), priorytecie 802.1p, profilach czasowych, typie protokołu pakietu 
	

	Obsługa mechanizmów kontroli dostępu, co najmniej w zakresie:


	802.1x bazujące na adesie MAC 
802.1x bazujące na porcie 
BPDU port protection 
Bazująca na adresie MAC 
Funkcja Port Security (16 wpisów na port) 
IEEE 802.1x z Guest VLAN 
TACACS+ 
	

	Zarządzanie i monitoring za pomocą:


	konsoli (CLI), HTTP, HTTPS, SSH, SSHv2, TELNET, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SNTP / NTP, Syslog, TFTP klient, DHCP klient, Pojedynczy adres IP do zarządzania całym stosem przełączników, Uwierzytelnianie RADIUS oraz TACACS+  przy dostępie do konta administratora    
	

	Inne
	możliwość podłączenia zewnętrznego redundantnego źródła zasilania
	


	Szafa serwerowa z wyposażeniem i systemem podtrzymywania UPS

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Wymiary szafy
	szerokość 19”

głębokość min. 1000 mm,

pojemność użytkowa min. 42 U
	

	Konstrukcja i budowa
	Szafa musi zapewniać poprawne podłączenie i działanie wszystkich zamontowanych w nich urządzeń, w szczególności:

· Konstrukcja szafy powinna uwzględniać kontrolowanie drogi strumienia wentylującego powietrza,

· Możliwość zestawienia szafy w zestawy szeregowe,

· Listwy uziemienia i linki uziemienia drzwi, osłon i dachu,

· Z boku szafy są zastosowane zdejmowane osłony,

· Osłony i drzwi szafy są wyposażone w zamki,

· Szafa musi zawierać odpowiednie panel(e) zasilające i kable z gniazdami 230V z bolcem lub tzw. gniazdami komputerowymi (IEC), pozwalającymi podłączyć wszystkie urządzenia zainstalowane w szafie (dostarczone przez wykonawcę w ramach niniejszej specyfikacji).
	

	Zgodność z normą jakości
	Szafa powinna być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 lub ISO 14001
	

	Dodatkowe wymagania
	Urządzenie musi być wyprodukowane lub certyfikowana przez producenta serwerów.
	

	Zasilacze UPS – minimum 2szt

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Moc rzeczywista
	minimum 5600 Wat
	

	Czas podtrzymania dla całego rozwiązania
	minimum 30 min
	

	Porty komunikacji
	· RS232 (DB9)

· 10/100BaseTX (RJ45)
	

	Wyposażenie standardowe
	· karta zarządzania AP9617

· instrukcja obsługi

· oprogramowanie na CD
	

	Dodatkowe wymagania
	Urządzenie musi być wyprodukowane lub certyfikowana przez producenta serwerów.
	

	Przełącznik KVM

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Przełącznik KVM
	16 portowy przełącznik KVM elektroniczny umożliwiający sterowanie 16 serwerami przez dwóch użytkowników lokalnych. Połączenie sygnałów klawiatury, myszy i monitora pomiędzy przełącznikiem KVM a serwerami ma się odbywać z wykorzystaniem kabli RJ45 kategorii 5. Rozwiązanie techniczne musi umożliwić zamontowanie przełącznika w pozycji pionowej lub poziomej. Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć niezbędne kable połączeniowe umożliwiające dołączenie do konsoli KVM wszystkich urządzeń zainstalowanych w szafie (dostarczonych przez wykonawcę w ramach niniejszej specyfikacji).

Wysokość przełącznika 1U.

Przełącznik KVM musi być wyprodukowany lub certyfikowany przez producenta serwerów. 
	

	Konsola LCD

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	----------------------------------------------------------------------------------
	

	Typ konsoli LCD
	Konsola ma współpracować z przełącznikiem KVM i musi być wyposażona w monitor LCD minimum 17”, klawiaturę, touchpad oraz kable do podłączenia do przełącznika KVM.

Konsola KVM po zamontowaniu w szafie RACK nie może zabierać więcej miejsca niż 1U.

Konsola LCD musi być wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta serwerów.
	


	Skaner formatu A0

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Rozdzielczość optyczna
	1200 dpi
	

	Maksymalna rozdzielczość
	9600dpi
	

	Maksymalna szerokość skanowania
	1118mm (44cale)
	

	Maksymalna szerokość dokumentu
	1194mm (47cali)
	

	Dokładność
	0.1% ± 1 pixel
	

	Głębia kolorów (kolor/mono)
	48-bit/16-bit
	

	Przestrzeń kolorystyczna
	sRGB
	

	Prędkość skanowania (cm/sek.)
	

	400dpi (Turbo) 24-bit RGB kolor
	2,5
	

	400dpi (Turbo) 8-bit Index kolor
	2,5
	

	400dpi (Turbo) 8-bit Skala szrości
	12,5
	

	400dpi (Turbo) 1-bit Monochromatyczne
	12,5
	

	Produktywność 200dpi mono A1/godzinę 
	516
	

	Produktywność 200dpi kolor A1/godzinę 
	132
	

	Dodatkowe

	Interfejs
	High Speed USB 2.0 wraz z xDTR
	

	Zasilanie
	110V/220V/240V, 60/50 Hz
	

	Pobór mocy w stanie pracy
	44 W
	

	Pobór mocy w stanie uśpienia
	do 3 W 
	

	Wspierane platformy/sterowniki
	32 and 64-bit: Windows XP, Server 2003, Vista
	

	Oprogramowanie 
	Polska wersja językowa. Możliwość skanowania i bezpośredniego kopiowania na plotery kolorowe. Zapis skanowanych plików na dowolną lokalizacją sieciową. Obsługiwane formaty plików: BMP Windows Bitmap, CAL CALS Group 4, CIT Intergraph CIT DWF/DWFx, JPG Joint Photographics, PNG Portable Network Graphics, TIFF Tagged Image File Format, EPS Encapsulated Postscript, PDF Adobe Portable Document Format,  PDF/A PDF acc. to ISO 19005-1 (A/B), PS Postscript. Zintegrowany edytor pozwalający edytować oraz zapisywać edytowane pliki. Automatyczne filtry pozwalające uzyskać najlepszą jakość skanowanego obrazu lub kopii. Możliwość tworzenia własnych filtrów.
	

	Akcesoria
	Dodatkowa szyba, arkusz kalibracyjny
	


	Kolorowa drukarka, ploter sieciowa Formatu A0

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Pamięć obrazu
	384MB
	

	Rozdzielczość
	2,400 x 1,200dpi
	

	Interfejsy
	USB2.0 Hi-Speed
	

	Standard: 
	IEEE 802.3 10base-T; IEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex
	

	Język opisu strony
	GARO, HP-GL/2,HP RTL
	

	Wyświetlacz
	Large LCD: 160 x 128 dots, Key x 12, LED x 5
	

	Prędkość A0/min:  papier plain (CAD w pełnym kolorze):

	Tryb Economy - 
	A0: 0.47, A1: 0.24
	

	Tryb Draft - 
	A0: 0.47, A1: 0.24
	

	Tryb Standard - 
	A0: 1.16, A1: 0.38
	

	Tryb High Quality - 
	A0: 3.10, A1: 1.35
	

	Inne

	System atramentów
	5 kolorów (MBK x 2, BK, C, M, Y)
	

	Podawanie papieru
	1 rola, wejście z przodu, wyjście z przodu
	

	Max. szerokość papieru
	Papier z roli: 254 - 1118mm,
	

	
	Arkusze: 203 - 1118mm 44"
	

	Max. długość wydruku
	Papier z roli: 18m (zależnie od SO oraz aplikacji)
	

	
	Arkusze: 1.6m
	

	Pamięć dodatkowa
	HDD 80GB
	

	Certyfikat
	CE , CB Certification, TUV (GS), Gost-R, FCC class B
	

	Poziom hałasu (dba)
	Podczas pracy - 52dB (A) lub mniej
	

	
	Standby - 35 dB (A) lub mniej
	

	Pobór mocy
	Tryb pracy: 190W lub mniej
	

	Wymiary
	Jednostka główna wraz z podstawą i koszem: 1,893 (W) x 975 (D) x 1,144 (H) mm
	

	Zasilanie (V)
	AC100 - 240V (50/60 Hz)
	

	Wielkość kropli
	4 pl na kolor
	

	Ilość dysz
	MBK: 5,120 dysz,

Inne kolory: 2,560 dysz na każdy z kolorów
	

	Grubość materiału
	0.07 - 0.8mm
	

	Drugą rolka
	Wymagana
	

	Podstawa 
	Podstawa umożliwiająca zamontowanie skanera i plotera w układzie skaner, nad ploterem
	

	Materiały eksploatacyjne
	Wraz ploterem ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający zestaw wszystkich tuszy i głowic drukujących, papier w postaci rolek o wymiarach 24" i 26" w dwóch typach standardowy o długości 50m i fotograficzny o długości 30m (łącznie 4 sztuki)

	

	Stacja komputerowa do obsługi plotera o parametrach nie gorszych niż Stacja Robocza ITP 2
	


	Kolorowa drukarka formatu A3 typ A

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Technologia
	Laserowa kolorowa
	

	Szybkość druku A4/A3 
	26/13 str. na min. w mono 
	

	Procesor
	600 Mhz
	

	Pamięć urządzenia
	256 MB z możliwością rozszerzenia do 768 MB
	

	Maksymalne miesięczne obciążenie drukarki
	150 000 stron A4
	

	Kaseta o pojemności
	250 arkuszy A5-A3
	

	Podajnik uniwersalny (ręczny)
	100 arkuszy
	

	Opcjonalna: możliwość rozbudowy podajników papieru do:
	1850 arkuszy A5-A3
	

	Odbiór papieru
	500 arkuszy
	

	Rozmiar papieru
	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Legal, B, GLG, GLT, EXE, F4, A3F, format niestandardowy (sz: 90-311.2 mm, d: 139,7-1200 mm), koperty (Monarch, Com #10, DL, IB5, C5, C6), folie, etykiety
	

	Panel sterowania
	LCD 22 cyfry x 5 wierszy
	

	Standardowe złącza
	Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Interfejs USB 2.0
Interfejs równoległy (IEEE 1284) 
	

	Opcjonalne interfejsy
	Interfejs CompactFlash
	

	Czas pierwszego wydruku kolor
	poniżej 11,5 sek.
	

	Emulacje języków sterowania drukarką
	Genuine Adobe Postscript 3, PCL5c, PCL6, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X 
	

	Gramatura papieru
	64-256 g/m² 
	

	Tonery o wydajności:
	Czarny 21 000 stron, kolor 14 000 stron przy 5% pokrycia strony A4
	

	Interfejs standardowy
	Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet
	

	
	Port równoległy, dwukierunkowy IEEE 1284
	

	
	USB 2.0
	

	Wbudowane czcionki
	Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3
Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Krój pisma: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X
	

	Materiały eksploatacyjne
	Wraz drukarką ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający dodatkowy zestaw wszystkich tonerów o maksymalnej pojemności
	


	Kolorowa drukarka  formatu A3 typ B

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Technologia
	Atramentowa kolorowa,
	

	Szybkość druku A4
	30 str. na min. w mono 
	

	Druk Photo
	tak
	

	Rozdzielczość 
	5760x1440 dpi
	

	Pojemność podajnika papieru
	120
	

	Rozmiar papieru
	A3+, A3, B4, A4, B5, A5, A6, 10x15 cm, 13x18 cm, Koperty: No.10, DL, C4, C6
	

	Standardowe złącza
	Interfejs USB 2.0
	

	Materiały eksploatacyjne
	Wraz drukarką ma być dostarczony komplet materiałów eksploatacyjnych zawierający dodatkowy zestaw wszystkich tuszy o maksymalnej pojemności
	


	Odbiornik GPS do pomiarów polowych

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	System
	Microsoft Windows Mobile 6.1 lub równoważny umożliwiający instalacje i pracę oprogramowania dodatkowego.
	

	Procesor
	533 MHz
	

	Pamięć: 
	128 MB RAM, 128 MB pamięci nieulotnej Flash, port kart micro SD/SDHC
	

	Czas pracy baterii:
	14 h (bez GPS + podświetlenie), 8 h (GPS+podświetlenie) 
	

	Bateria: 
	Wyjmowana 2600mAh, litowo-jonowa doładowywana w urządzeniu
	

	Modem: 
	wbudowany modem komórkowy 3.5G (cztero-częstotliwościowy GSM/GPRS oraz trzyczęstotliwościowy WCDMA 3.5G),
	

	Wyświetlacz:
	kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3.5 cala i rozdzielczości QVGA (320x240) z ekranem dotykowym 65536 kolorów
	

	Komunikacja min: 
	 Bluetooth, WLAN 802.11, USB
	

	Aparat fotograficzny
	matryca 3mpx z autofokusem (format zapisu zdjęć JPEG, format zapisu video WMV)
	

	Akcesoria
	Ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, kabel mini USB, komplet dwóch wskaźników dotykowych, pasek na rękę, baterie (podstawowa i dodatkowa), płyta CD, ochronna zewnętrzna obudowa odbiornika
	

	Funkcje GPS
	Zintegrowany odbiornik GPS/SBAS1, Ilość kanałów 12 (L1 kod), Pomiary w czasie rzeczywistym Zintegrowany odbiornik SBAS, Częstotliwość pomiarów 1Hz, dokładność w czasie rzeczywistym od 2m do 5m
	

	Temperatura pracy 
	od 0 do +60 °C
	

	Wymiary
	max 12,9 cm x 7,4 cm x 3,0 cm
	

	Waga
	max 230 g z wewnętrzną baterią
	

	Odporność na upadek:
	wysokość 70cm
	

	Oprogramowanie dodatkowe 
	Microsoft Office Mobile (Excel Mobile, Word Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile), Internet Explorer Mobile,
Outlook Mobile, Adobe Reader, Transcriber (rozpoznawanie pisma ręcznego), ESRI ArcPad 7.X.  Zamawiający dopuszcza również oprogramowanie równoważne zgodne z dostarczonym oprogramowaniem standardowym i dedykowanym.
	


	Zasilacz awaryjny typ I

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Moc pozorna
	1000VA
	

	Moc rzeczywista
	700 Wat
	

	Czas podtrzymania dla stacji roboczej typu ITP 1
	30 min
	

	Częstotliwość napięcia wejściowego
	50-60 Hz ± 2%
	

	Zakres napięcia wejściowego
	184 - 264V ± 2%
	

	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50-60 Hz ± 1%
	

	Ilość faz
	1
	

	Napięcie wyjściowe
	230V ± 1%
	

	Sygnalizacja stanu pracy
	Dźwiękowa i optyczna
	

	Interfejs komunikacyjny
	RS232
	


	Zasilacz awaryjny typ II

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Moc pozorna
	700 VA
	

	Moc rzeczywista
	420 Wat
	

	Czas podtrzymania dla stacji roboczej typu ITP 2
	10 min
	

	Częstotliwość napięcia wejściowego
	45 - 55Hz ± 1Hz
	

	Zakres napięcia wejściowego
	184 - 264V ± 2%
	

	Częstotliwość napięcia wyjściowego
	50Hz ± 1Hz
	

	Napięcie wyjściowe
	230V ± 5%
	

	Sygnalizacja stanu pracy
	Dźwiękowa i optyczna
	


	Projektor multimedialny

	Parametr 
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	-----------------------------------------------------------------
	

	Technologia 
	LCD
	

	Rozdzielczość natywna 
	XGA (1024x768)
	

	Jasność 
	4000 lm (zarówno dla światła barwnego jak i białego)
	

	Kontrast 
	2000:1
	

	Obiektyw
	Typu zoom z powiększeniem x1,6, ostrość ustawiana elektrycznie
	

	Lampa
	Żywotności 2500h w trybie pełnej jasności
	

	Komunikacja
	- przesyłanie obrazu z komputera do projektora po sieci LAN oraz WiFi

- możliwość sterowania projektora i przesyłania obrazu i dźwięku z komputera po kablu USB

- sterowanie przez RS-232 oraz LAN (wbudowane złącze RJ-45 oraz karta WiFi LAN)
	

	Złącza
	2 wejścia VGA na 15-pin DSub z niezależnymi wejściami audio skojarzonymi z nimi; 1 wyjście VGA na 15-pin DSub + audio
	

	Inne
	- odtwarzanie plików JPEG z pamięci masowej podłączonej przez USB

- funkcja automatycznego keyston’a  pionie i poziomie

- wbudowany głośnik min. 10W

- automatyczne dopasowanie wyświetlanego obrazu do powierzchni ekranu

- funkcja włączania i wyłączania projektora poprzez włączenie i wyłączenie z sieci zasilającej

- lampa zapasowa żywotności 2500h w trybie pełnej jasności
	


	Oprogramowanie antywirusowe 
	

	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Model, producent
	

	Istotne cechy oprogramowania : 

1. ochrona antywirusowa stacji roboczych (Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7) 
2. ochrona antywirusowa serwerów plików Windows 
3. ochrona antywirusowa wyżej wymienionego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej, centralnej konsoli 
4. możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach. 
5. polski interfejs użytkownika i dokumentacja do oprogramowania na stację roboczą 

Wymagania dotyczące technologii: 

1. ochrona antywirusowa realizowana na trzech poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki i monitora poczty elektronicznej, 
2. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane, 
3. oddzielny silnik skanujący do wykrywania niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan” 
4. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu, 
5. możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta, 
6. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie 
7. brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów 
8. heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów, 
9. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”, „rootkit” 
10. możliwość umieszczenia oprogramowania typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan” w kwarantannie 
11. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania – bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona, 
12. mechanizm określania źródeł ataków prowadzonych przy użyciu zagrożeń hybrydowych, takich jak Code Red i Nimda, 
13. mikrodefinicje wirusów – przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji), 
14. obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2 
15. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa, 
16. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych, 
17. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione, 
18. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin, 
19. średni czas reakcji producenta na nowy wirus poniżej 8 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365), 
20. automatyczne powiadomienie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona 
21. skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów. W programach pocztowych nie modyfikowane są ustawienia konta, tj. serwera POP3, SMTP i IMAP. Obsługuje m.in. MS Outlook Express, MS Outlook, Mozilla, Eudora, Netscape Mail, 
22. skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu HTTP 
23. automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzący i wychodzący, włączająca się w momencie gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe 
24. wsparcie dla technologii Cisco Network Admission Control (NAC) 
25. ochrona przeglądarki internetowej, w tym: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies), blokowanie możliwości zmian ustawień w IE, analiza uruchamianych skryptów ActiveX i pobieranych plików 
26. ochrona rejestrów systemowych, w tym odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki Internet Explorer, listę uruchamianych aplikacji przy starcie, przypisania rozszerzeń plików do zadanych aplikacji, 
27. kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną 
28. osobista zapora ogniowa (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub grup roboczych 


Wymagania dotyczące zarządzania: 

1. Konsola zarządzania umożliwia eksport pakietu instalacyjnego dla klienta w formacie Microsoft Installer (MSI) i JAR lub też bezpośrednią instalację zdalną nienadzorowaną 
2. narzędzie instalacyjne musi sprawdzać istnienie poprzednich wersji oprogramowania. W przypadku znalezienia poprzedniej wersji instalator powinien pozostawić ustawienia użytkownika, usunąć starsze oprogramowanie z klienta lub serwera i instalować nowe wersje, 
3. pełna administracja konfiguracją i monitorowanie stacji roboczych i serwerów plików za pomocą konsoli administracyjnej (centralna instalacja, konfiguracja w czasie rzeczywistym, zarządzanie, raportowanie i administrowanie oprogramowaniem), 
4. komunikacja pomiędzy serwerem centralnego zarządzania a stacjami roboczymi musi być zaszyfrowana lub sygnowana stosownymi kluczami prywatnymi i publicznymi 
5. pełne centralne zarządzanie dla środowisk Windows 98, Windows ME, Windows NT Server & Workstation, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows VIsta, Windows 7, Linux 
6. scentralizowane blokowanie i odblokowywanie dostępu użytkownika do zmian konfiguracyjnych oprogramowania klienckiego, konsola pozwala na zdalne zarządzanie wszystkimi ustawieniami klienta, 
7. administratorzy muszą mieć możliwość tworzenia logicznych grup klientów i serwerów, w celu zarządzania oraz wymuszania określonych dla grupy zasad bezpieczeństwa 
8. centralna konsola administracyjna musi umożliwiać przenoszenie klientów z jednej grupy do drugiej z możliwością zachowania ustawień lub dziedziczenia ustawień grupy, 
9. możliwość zmiany ustawień dla poszczególnych grup, umożliwienie administratorom zarządzania poszczególnymi klientami i funkcjonalnymi grupami klientów (tworzenie grup klientów) 
10. tworzenie grup, zdalne instalowanie oprogramowania oraz wymuszanie stosowania określonych zasad i ustawień na klientach, 
11. możliwość blokowania wszystkich ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych i w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez użytkowników, 
12. możliwość wyłączenia blokady zmiany ustawień dla użytkownika z prawami administratora 
13. serwer zarządzający związany z konsolą zarządzającą musi mieć funkcję przesyłania aktualizacji do klientów z możliwością ustawienia harmonogramu lub częstotliwości aktualizacji, 
14. możliwość definiowania harmonogramów lub częstotliwości automatycznego pobierania aktualizacji definicji wirusów od producenta oprogramowania przez serwer zarządzający, 
15. możliwość instalacji i konfiguracji wewnętrznego serwera aktualizacji, łączącego się z serwerem aktualizacji producenta i aktualizacja serwerów, serwera zarządzającego oraz stacji roboczych z wewnętrznego serwera aktualizacji, 
16. możliwość ustalenia dodatkowego harmonogramu pobierania przez serwery plików i stacje robocze aktualizacji z serwera producenta, 
17. funkcja przechowywania i przekazywania danych umożliwiająca przechowywanie przez klientów danych dotyczących zdarzeń, w sytuacji, jeśli nie mogą oni uzyskać połączenia z serwerem zarządzania, 
18. dane powinny być przesyłane do serwera zarządzania podczas kolejnego połączenia, 
19. możliwość włączania/wyłączania wyświetlania komunikatów o znalezionych wirusach na wybranych stacjach klienckich, 
20. program musi pozwalać administratorowi zdefiniować treść komunikatu wyświetlanego w przypadku wykrycia wirusa, 
21. umożliwienie administratorom na audyt sieci, polegający na wykryciu niechronionych węzłów narażonych na ataki wirusowe, 
22. automatyczne wykrywanie i usuwanie oprogramowanie innych wiodących producentów systemów antywirusowych (min. 3 inne) podczas instalacji, 
23. automatyczne uaktualnianie bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących nie rzadziej niż co 7 dni (zalecane codzienne aktualizacje), 
24. automatyczne pobieranie przez program antywirusowy klienta zaktualizowanych definicji wirusów, jeśli aktualnie przechowywane pliki są przestarzałe, 
25. możliwość eksportu raportów z pracy systemu do pliku MS Excel 
26. możliwość natychmiastowej aktualizacji przez serwer definicji wirusów na stacjach klienckich, 
27. możliwość uruchomienia aktualizacji stacji roboczych i serwerów przez użytkowników „na żądanie”, 
28. możliwość lokalnego zarządzania wszystkimi ustawieniami programu klienta, 
29. program musi pozwalać administratorowi na określenie reakcji w przypadku wykrycia wirusa, 
30. program musi pozwalać na określenie obszarów skanowania, tj.: pliki, katalogi, napędy lokalne i sieciowe, 
31. program musi pozwalać na skanowanie pojedynczych plików przez dodanie odpowiedniej opcji do menu kontekstowego (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy), 
32. program musi pozwalać na określenie typów skanowanych plików, momentu ich skanowania (otwarcie, modyfikacja) oraz na wykluczenie ze skanowania określonych folderów, 
33. zarządzanie zdarzeniami i raportowanie – natychmiastowe alarmowanie o aktywności wirusów w administrowanej sieci na kilka sposobów: poczta elektroniczna, powiadomienia przez SNMP, raportowanie do dziennika systemowego, raportowanie do systemu centralnego zarządzania. 
Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego dla systemów Windows serwer: 

a. ochrona serwerów Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows Server 2003 32-bit, Microsoft Windows Server 2003 64-bit dla procesorów x64, Microsoft Windows Server 2008 
b. polskojęzyczny interfejs użytkownika 
c. ochrona całego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli, zarówno po stronie administratora jak i użytkownika końcowego 
d. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane 
e. zintegrowany silnik „antyrootkitowy” 
f. co najmniej dwa dedykowane silniki „antyspyware” 
g. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu, 
h. możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta, 
i. możliwość wywołania szybkiego skanowania pod kątem programów typu rootkit, 
j. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym 
k. brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów 
l. możliwość pobierania aktualizacji baz wirusów z serwera producenta lub z serwera uaktualnień umieszczonego lokalnie w sieci LAN. 
m. heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów, 
n. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „wirus", „keylogger”, „dialer”, „trojan” 
o. program powinien posiadać kwarantannę wirusów, spyware oraz riskware 
p. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania – bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona, 
q. mikrodefinicje wirusów – przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji), 
r. obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2 
s. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa, 
t. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych, 
u. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione, 
v. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin, 
w. średni czas reakcji producenta na nowy wirus poniżej 8 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365), 


	


Znak sprawy: ………………………   
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